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KingBlender 400
MÁY DẬP MẪU VI SINH
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KingBlender 400 là một máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ, được thiết kế để trộn và đồng 
nhất mẫu vi sinh vật một cách nhanh chóng và tiện lợi. Máy thích hợp với nhiều loại mẫu với 
các ứng dụng khác nhau với thể tích mẫu dập lớn. Thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển cùng với 
giao diện thân thiện dễ sử dụng, cảm biến chống rò rỉ chất lỏng và khay chống tràn tiện 
dụng, KingBlender 400 là giải pháp hoàn hảo cho việc dập mẫu vi sinh, đảm bảo hiệu quả 
và tránh nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình thao tác.

��Tối ưu để đồng nhất mẫu vi sinh: Máy dập mẫu KingBlender 400 được thiết kế đặc biệt 
để tối ưu hóa quá trình đồng nhất mẫu vi sinh với khả năng điều chỉnh và xử lý trên mọi loại 
nền mẫu khác nhau với độ ồn thấp. 

� Cảm biến chống rò rỉ chất lỏng: Các cảm biến nhạy bén sẽ ngay lập tức phát hiện và 
dừng quá trình dập mẫu nếu có sự cố xảy ra, giúp ngăn chặn lãng phí và bảo vệ môi trường 
làm việc.

� Khay chống tràn có thể tháo rời:  Khay được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và tháo ra để làm 
sạch sau mỗi lần sử dụng, giảm thiểu sự cố và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp cho 
việc vệ sinh và bảo trì trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

�Màn hình hiển thị cảm ứng với bộ điều khiển kỹ thuật số PID có kích thước 4.3 inch của 
KingBlender 400 cho phép người sử dụng điều khiển và giám sát các thao tác một cách dễ 
dàng. Giao diện thân thiện và các phím chức năng rõ ràng giúp đơn giản hóa quá trình điều 
chỉnh thời gian và tốc độ dập mẫu.

�Cánh cửa mở 270º với cửa quan sát: Thiết kế cửa mở rộng 270º giúp người dùng tiếp cận 
mẫu một cách thuận tiện và nhanh chóng, cửa quan sát mẫu bên trong giúp quan sát và điều 
chỉnh quá trình một cách dễ dàng.
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��Ứng dụng: KingBlender 400 là lựa chọn lý tưởng cho các phòng thí nghiệm, viện nghiên 
cứu, nhà máy sản xuất dược phẩm và thực phẩm. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa 
dạng từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng công nghiệp, đảm bảo chất lượng mẫu và hiệu suất 
làm việc cao nhất.

��Bảo hành 3 năm: Với cam kết bảo hành 3 năm, LABone mang đến sự yên tâm và tin tưởng 
tuyệt đối về chất lượng và độ bền sản phẩm, cam kết hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi để 
đảm bảo về hoạt động của thiết bị.
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Model KingBlender 400
Thể tích dập mẫu 50 – 400 mL
Bộ điều khiển Vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3 inch
Tốc độ dập mẫu 8 lần /giây
Thời gian dập mẫu 30 - 210 giây hoặc ∞ (liên tục)
Cảm biến phát hiện rò rỉ chất lỏng ✔
Chất liệu Thép không gỉ SUS 304

Cửa Cửa mở 270o

Cửa quan sát mẫu bên trong ✔
Khay chống tràn có thể tháo rời ✔
Kích thước ngoài (RA x SB x CC) 228 x 472 x 256 mm
Trọng lượng máy 25 kg
Công suất 100W
Nguồn điện 220/240V 50Hz
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5. PHỤ KIỆN

6. BỘ PHẬN MÁY

Mã đặt hàng Mô tả

Túi dập mẫu vi sinh NovaBag 400
Túi dập mẫu vi sinh, 400mL, 180x300 mm, 25
cái/túi, túi vô trùng bằng tia gamma

Khay đựng túi dập mẫu KingRack 400
KingRack 400 cho phép lưu trữ túi dập
mẫu một cách sạch sẽ và có phương pháp

Khay chống tràn KingDripTray
Khay chống tràn bằng thép không gỉ phù
hợp với Model KingBlender 400

Kẹp miệng túi dập mẫu KingClip
Kẹp miệng túi dập mẫu cho phép đóng
hầu hết loại túi dập mẫu

Sản phẩm
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KingLab là thương hiệu của LABone

hầu hết loại túi dập mẫu
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1 Thân vỏ

2 Động cơ

3 Màn hình điều khiển cảm ứng 4.3 inch

4 Cảm biến từ

5 Tay đập

6 Cửa mở 270°

HẠNG MỤC CUNG CẤP

Thiết bị Máy dập mẫu vi sinh – KingBlender 400

Cửa quan sát mẫu

Cảm biến rò rỉ chất lỏng

Khay chống tràn

Bộ túi dập mẫu (25 cái)

Dây nguồn

Hướng dẫn sử dụng

Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

Phiếu bảo hành


