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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

CÔNG NGHỆ

� Tủ an toàn sinh học cấp I – HUYAir Bio1 được thiết kế để bảo vệ người sử dụng và môi trường 

trong quá trình làm việc. 

��Cấu trúc tủ: 2 lớp với buồng bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316, vỏ ngoài bằng thép 

mạ điện sơn tĩnh điện kháng hoá chất, UV và vi sinh.

��Cửa kính cường lực chống UV, trượt và đối trọng.

��Động cơ DC tiết kiệm chi phí

��Quạt EBMpapst – Đức tiết kiệm năng lượng.

��Chất lượng không khí trong khu vực làm việc: ISO Class 5.

Tủ an toàn sinh học cấp 1 – HUYAir Bio1 được thiết kế chuyên biệt để bảo vệ người thao 
tác và môi trường khỏi các tác nhân sinh học nguy hiểm trong quá trình làm việc. Thiết bị là 
lựa chọn lý tưởng cho các phòng thí nghiệm vi sinh, y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học, 
đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học.

✔ Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12469, NSF 49, ISO 14644

✔ Vi xử lý với màn hình 4.3-inch

✔ Động cơ DC

✔ Bảo hành : 3 năm.

HUYAir Bio1 Elite
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 1

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABone

LỌC CAMFIL - THỤY ĐIỂN

HOẶC AAF - MỸ
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QUẠT LY TÂM
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG DÒNG KHÍ

PHỤ KIỆN

� Lọc HEPA (H14) hoặc ULPA (U15) từ Camfil – Thụy Điển hoặc AAF – Mỹ với hiệu suất lọc 

99.999% tại 0.3 µm (H14) hoặc 99.9999% tại 0.1 µm (U15)

� Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng hiển thị tốc độ gió thực, cài đặt thời gian, 

UV, cảnh báo mở cửa và tốc độ gió theo cài đặt, và có thể hiệu chỉnh trực tiếp trên màn hình về tốc 

độ quạt.

� Có cổng truy cập cho các phụ kiện như van khí, nước, gas, đầu lấy mẫu đếm tiểu phân online.

Không khí xung quanh được hút vào qua khe phía trước của tủ, đảm 

bảo luồng khí được lưu thông liên tục và hiệu quả. Toàn bộ lượng khí này 

đi qua bộ lọc HEPA, loại bỏ các hạt bụi và vi khuẩn nguy hại, sau đó 

chuyển thành dòng khí thẳng đứng đi lên và thoát ra ngoài môi trường. 

Thiết kế này tạo ra một lớp màng chắn an toàn, giúp bảo vệ con người 

và môi trường khỏi các nguy cơ lây nhiễm từ mẫu vật. Tuy nhiên, tủ chỉ 

tập trung vào việc bảo vệ môi trường và người sử dụng, không có chức 

năng bảo vệ mẫu vật bên trong.

HUYlab cung cấp các loại phụ kiện được thiết kế phù hợp 

với các dòng tủ với nhiều ứng dụng khác nhau
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Mẫu HUYAir Bio1 – 900 Elite HUYAir Bio1 – 1200 Elite HUYAir Bio1 1500 Elite HUYAir Bio1 – 1800 Elite
Màn hình hiển thị
Tốc độ gió hút vào
Cường độ ánh sáng
Độ ồn
Chiều cao mở cửa tối đa
Động cơ DC DC DC DC
Kích thước ngoài (R x S x C) 1020 x 750 x 1200 mm 1355 x 750 x 1200 mm 1630 x 750 x 1200 mm 1930 x 750 x 1200 mm
Kích thước trong (R x S x C) 940 x 620 x 600 mm 1250 x 620 x 600 mm 1550 x 620 x 600 mm 1850 x 620 x 600 mm
Kích thước ngoài bao gồm
chân tủ (R x S x C)

1020 x 750 x 1920 mm 1355 x 750 x 1920 mm 1630 x 750 x 1920 mm 1930 x 750 x 1920 mm

Nguồn điện

Vi xử lý với màn hình 4.3-inch

>0.51 m/s
>750 lux
<65dB

541.7mm

200 - 240V, 50/60 Hz

Hạng Mục Mô Tả
Chân loại khung di động có bánh xe | Được thiết kế
phù hợp với model
Chân loại hộc tủ cố định |Được thiết kế phù hợp với
model

Phụ kiện nguồn điện Ổ cắm điện
Vans khí | gas(N2) | Chân không
Vans nước

Phụ kiện lọc Lọc ULPA (H15)

Phụ kiện chân đỡ

Phụ kiện Vans

PHỤ KIỆN
với các dòng tủ với nhiều ứng dụng khác nhau
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