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THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH UREASE 
CỦA HELICOBACTER PYLORI 

BacterTest  LABONE HP TEST 

Sử dụng xét nghiệm nhanh để xác định sự hiện diện của H.pylori trong 
niêm mạc dạ dày. 

Code: EL0125 



 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
BacterTest™ LABONE HP TEST được dùng trong xét nghiệm y tế nhằm phát hiện và 
tầm soát vi khuẩn H. pylori trong dạ dày dựa vào khả năng sinh enzyme urease và phản 
ứng thủy phân urea của vi khuẩn này. 
2. NGUYÊN TẮC 
BacterTest™ LABONE HP TEST là dựa trên sự thay đổi pH của môi trường nuôi cấy 
khi vi khuẩn. Vi khuẩn H.pylori có khả năng sinh ra men urease tác dụng phân hủy rất 
nhanh urea thành hydroxid amonium và làm kiềm hóa môi trường và được nhận diện bằng 
chất chỉ thị pH. 
3. THÀNH PHẦN CƠ BẢN 

Tham khảo thành phần 
 

 

LABONE HP 
TEST EL0125 

Urea 7,2 mg 
Monopotassium Phosphate 0,018 mg 
Disodium Phosphate 0,018 mg 
Phenol red 3,0 µg 
Nước cất 0,3 mL 

 
4. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG 
− Ống BacterTest™ LABONE HP TEST 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
− Trước khi sử dụng, các ống (tube) LABONE HP TEST cần được lấy ra khỏi tủ lạnh 

và để ổn định ở nhiệt độ phòng, trong khoảng thời gian từ 7 – 10 phút. 
+ Bước 01: Dùng viết ghi tên mẫu thử lên ống sau đó mở nắp ống BacterTest™ 
LABONE HP TEST 
+ Bước 02: Dùng kẹp gắp mẫu bệnh phẩm cho vào ống 
+ Bước 03: Vặn chặt nắp để ống ở nhiệt độ phòng. 
+ Bước 04: Trong vòng 30 phút đọc kết quả bằng cách quan sát sự đổi màu của ống  

6. ĐỌC KẾT QUẢ 
− Quan sát sự thay đổi màu sắc của môi trường: 

+ Màu màu hồng cánh sen = Dương tính (vi khuẩn có khả năng sinh ra men urease) 
+ Màu không thay đổi = Âm tính (vi khuẩn có khả năng sinh ra men urease).  



 

 

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
BacterLab đảm bảo chất lượng của mỗi lô sản phẩm bằng cách kiểm tra thời gian dương 
tính với dung dịch urease theo nồng độ: 

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ 
100 UI/mL 5 – 20 giây Đạt 
20 UI/mL 30 giây – 2 phút Đạt 
4 UI/mL 5 – 20 phút Đạt 

 
8. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN 
− Bảo quản và lưu trữ: 2 – 8°C. 
− Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường 

9. ĐÓNG GÓI 
− Đóng gói: 50 ống/khay hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

10. HẠN SỬ DỤNG 
− Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO  
 
 


